
องคกรแหงการเรียนรูองคกรแหงการเรียนรู



1.1.ความเปนมาความเปนมา



แนวคิดและปญหาแนวคิดและปญหา
ความปลอดภัยในการใชเสนทางความปลอดภัยในการใชเสนทาง   ถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญที่ตองถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญที่ตอง

รับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาทางหลวงรับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาทางหลวง
ปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนั้นปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนั้น  เกิดไดจากเกิดไดจาก  ตัวผูใชเสนทางตัวผูใชเสนทาง    

จากโครงสรางหลักของถนนที่แข็งแรงจากโครงสรางหลักของถนนที่แข็งแรง  และเปนไปตามมาตรฐานและเปนไปตามมาตรฐาน    การสรางการสราง
ทัศนะวิสัยที่ดีของสีเสนจราจรก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันทัศนะวิสัยที่ดีของสีเสนจราจรก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน    การการ
ดูแลบํารุงรักษาสีเสนจราจรใหมีความสะอาดดูแลบํารุงรักษาสีเสนจราจรใหมีความสะอาด    มีคาการสะทอนที่ไดมาตรฐานมีคาการสะทอนที่ไดมาตรฐาน  
จึงเปนสิ่งหนึ่งที่ใชอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูใชทาจึงเปนสิ่งหนึ่งที่ใชอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูใชทางไมงไม
นอยไปกวาปจจัยอื่นนอยไปกวาปจจัยอื่น

หลายคนอาจมองวาสีเสนจราจรหลายคนอาจมองวาสีเสนจราจร  เปนอุปกรณอํานวยความปลอดภัยที่มีเปนอุปกรณอํานวยความปลอดภัยที่มี
ราคาไมแพงราคาไมแพง   เมื่อเทียบกับสวนโครงสรางหลักอื่นๆของถนนเมื่อเทียบกับสวนโครงสรางหลักอื่นๆของถนน   จึงไมไดใหจึงไมไดให
ความสําคัญมากนักความสําคัญมากนัก  แตอาจลืมมองไปวาคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาใหมีแตอาจลืมมองไปวาคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาใหมี
ความสะอาดและพรอมใชงานอยู เสมอนั้นมีความสิ้นเปลืองทั้ งดานความสะอาดและพรอมใชงานอยู เสมอนั้นมีความสิ้นเปลืองทั้ งดาน
แรงงานคนแรงงานคน  ,,  เวลาเวลา  ,,  เครื่องจักรเครื่องจักร  ตลอดจนคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนอยางมากตลอดจนคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนอยางมาก  



อีกสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่ง    เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย  เปนพื้นที่ราบเปนพื้นที่ราบ
ลุมโดยมีแมน้ํายมไหลผานลุมโดยมีแมน้ํายมไหลผาน                และเปนพื้นที่รองรับน้ําเขตภาคเหนือและเปนพื้นที่รองรับน้ําเขตภาคเหนือ
ตอนบนโดยเฉพาะน้ําจากตอนบนโดยเฉพาะน้ําจาก  จังหวัดแพรจังหวัดแพร  จึงมักประสบปญหาจึงมักประสบปญหา  อุทกภัยอยูอุทกภัยอยู
บอยครั้งบอยครั้ง    ประชาชนสวนใหญประชาชนสวนใหญ  จึงมักนิยมถมที่ดินใหสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงจึงมักนิยมถมที่ดินใหสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดน้ําทวมในพื้นที่ของตนเองการเกิดน้ําทวมในพื้นที่ของตนเอง      ทําใหมีการสัญจรของรถขนสงดินบนทําใหมีการสัญจรของรถขนสงดินบน
ทองถนนจํานวนมากทองถนนจํานวนมาก     อีกทั้งประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพอีกทั้งประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ   ทางทาง
การเกษตรการเกษตร    ทําเลือกสวนทําเลือกสวน  ไรไร  นานา   จึงมีรถใชงานทางการเกษตรจึงมีรถใชงานทางการเกษตร  สัญจรไปสัญจรไป
มาบนทองถนนดวยมาบนทองถนนดวย    และอีกหลายและอีกหลาย  ๆๆ  สาเหตุไมวาจะเปนสาเหตุไมวาจะเปน  ปริมาณจราจรปริมาณจราจร  ,,  
สีเสนจราจรใชงานมานานหมดสภาพสีเสนจราจรใชงานมานานหมดสภาพ    ชางผูควบคุมงานชางผูควบคุมงาน  ,,  คุณภาพของสีคุณภาพของสี  ,,  
สวนผสมสวนผสม  ,,  ขั้นตอนและวิธีการขั้นตอนและวิธีการ    ที่มาเหลานี้ที่มาเหลานี้  สงผลใหเกิดปญหาตามมาก็สงผลใหเกิดปญหาตามมาก็
คือคือ    การที่มีดินบางสวนการที่มีดินบางสวน  ฝุนผงตกหลนลงบนถนนฝุนผงตกหลนลงบนถนน   ทําใหผิวจราจรทําใหผิวจราจร   เกิดเกิด
ความสกปรกความสกปรก    และสีเสนจราจรเลือนลางกอนเวลาอันควรและสีเสนจราจรเลือนลางกอนเวลาอันควร    ซึ่งอาจเปนซึ่งอาจเปน
ปญหาปญหา  กอใหเกิดอุบัติเหตุกับผูใชทางกอใหเกิดอุบัติเหตุกับผูใชทาง  ตามมาไดตามมาได



หมวดการทางศรีสําโรงหมวดการทางศรีสําโรง    ((  นายสุเทพนายสุเทพ    ศิลปชัยศิลปชัย  ))  ไดทําการประดิษฐรถทําไดทําการประดิษฐรถทํา
ความสะอาดสีเสนจราจรแบบขับเคลื่อนตัวเองความสะอาดสีเสนจราจรแบบขับเคลื่อนตัวเอง    โดยตัวถังทําดวยเหล็กโดยตัวถังทําดวยเหล็ก  ติดติด
อุปกรณพรอมเกียรอุปกรณพรอมเกียร    44 FWD  FWD  คลายรถมอเตอรไซคคลายรถมอเตอรไซค    ติดตั้งเครื่องยนตดีเซลติดตั้งเครื่องยนตดีเซล
ขนาดขนาด  1111  แรงแรง  เปนตัวขับเคลื่อนรถสามารถปรับระดับความเร็วเปนตัวขับเคลื่อนรถสามารถปรับระดับความเร็ว  เดินหนาไดเดินหนาได  88  
ระดับระดับ  ,,  ถอยหลังถอยหลัง  22  ระดับระดับ  และเครื่องยนตเบนซินขนาดและเครื่องยนตเบนซินขนาด  88  แรงแรง  ใชขับเคลื่อนใชขับเคลื่อน
ชุดแปรงขัดทําความสะอาดแบบชุดแปรงขัดทําความสะอาดแบบ  22  ชุดชุด  หัวขัดหัวขัด  ที่ความเร็วที่ความเร็ว  1,5001,500  รอบรอบ  //  นาทีนาที  
และติดตั้งปมน้ําพรอมสายและหัวฉีดลางทําความสะอาดและติดตั้งปมน้ําพรอมสายและหัวฉีดลางทําความสะอาด    โดยใชแรงงานคนโดยใชแรงงานคน
เพียงหนึ่ งถึ งสองคนเพียงหนึ่ งถึ งสองคน   ทําใหสามารถลดคาใชจ ายที่ เกิดขึ้นทําใหสามารถลดคาใชจ ายที่ เกิดขึ้น   ประหยัดประหยัด
งบประมาณงบประมาณ  อีกทั้งยังไดปริมาณงานที่มากกวาอีกทั้งยังไดปริมาณงานที่มากกวา  และยังทําใหสามารถจัดสรรและยังทําใหสามารถจัดสรร
ทรัพยากรทรัพยากร  ทางดานแรงงานคนที่มีอยูอยางจํากัดไปใชในการดูแลบํารุงรักษาทางดานแรงงานคนที่มีอยูอยางจํากัดไปใชในการดูแลบํารุงรักษา
เสนทางในสวนงานโครงสรางหลักของถนนเสนทางในสวนงานโครงสรางหลักของถนน   และงานอื่นๆและงานอื่นๆ   ไดอยางเต็มไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



นอกจากนี้ยั งเปนการสนับสนุนนอกจากนี้ยั งเปนการสนับสนุน     และพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพ    
บุ คล าก รบุ ค ล าก ร   ขอ งแขว งขอ งแขว ง   ฯฯ   ซึ่ ง สอดคล อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น ข อ งซึ่ ง สอดคล อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น ข อ ง          
แขวงการทางสุโขทัยวาแขวงการทางสุโขทัยวา......

“พัฒนา บํารุงรักษาทางหลวง สะดวกปลอดภัย เพื่อความเปนเลิศ    
เคียงคูมรดกโลก ”

....อีกทางหนึ่งดวย



  สาเหตุที่ทําใหสีเสนจราจรสกปรกและเลือนลางสาเหตุที่ทําใหสีเสนจราจรสกปรกและเลือนลาง  กอนเวลาอันควรกอนเวลาอันควร  

1.1. การดูแลบํารุงรักษาการดูแลบํารุงรักษา



2.2. รถขนสงดินรถขนสงดิน  ,,  รถทางการเกษตรรถทางการเกษตร



3.3. สีเสนจราจรใชงานมานานสีเสนจราจรใชงานมานาน  หมดสภาพหมดสภาพ



4.4.  ชางผูควบคุมชางผูควบคุม  ,,  คุณภาพของสีคุณภาพของสี  ,,  สวนผสมสวนผสม  ,,  ขั้นตอนและวิธีการขั้นตอนและวิธีการ  



2.2.วัตถุประสงควัตถุประสงค

1.1.เพื่อใชทําความสะอาดสีเสนจราจรใหเห็นชัดเจนเพื่อใชทําความสะอาดสีเสนจราจรใหเห็นชัดเจน,,  ยืดอายุการใชงานยืดอายุการใชงาน  
และอํานวยความปลอดภัยใหกับผูใชเสนทางและอํานวยความปลอดภัยใหกับผูใชเสนทาง

2.2.เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ  ,,  แรงงานแรงงาน  ,,  เวลาเวลา  ,,  และเครือ่งจักรและเครือ่งจักร  
3.3.เพื่อพัฒนารถทําความสะอาดสีเสนจราจรแบบขับเคลื่อนใหมีเพื่อพัฒนารถทําความสะอาดสีเสนจราจรแบบขับเคลื่อนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  และนํามาประยกุตใชกับงานอื่นๆและนํามาประยกุตใชกับงานอื่นๆ  ตอไปตอไป



3.3.กระบวนการผลิตกระบวนการผลิต  //  ดําเนินการดําเนินการ  

แบบรถทําความสะอาดสีเสนจราจร

แปลน



แบบรถทําความสะอาดสีเสนจราจร

รูปดานหนา รูปดานหลัง



รูปดานขางขวา

แบบรถทําความสะอาดสีเสนจราจร



แบบรถทําความสะอาดสีเสนจราจร

รูปดานขางซาย



วัสดุวัสดุ  //  อุปกรณอุปกรณ

เหล็กราง [  ขนาด       2 นิ้ว

เหล็กราง  [  ขนาด       3 นิ้ว

เหล็กฉาก L ขนาด    1½ นิ้ว

เหล็กแบน ─ ขนาด 1 X 1/8นิ้ว

เหล็กแผน ขนาด     1 / 8 นิ้ว

ลวดเชือ่ม



อุปกรณชุดขับเคลื่อนตัวรถอุปกรณชุดขับเคลื่อนตัวรถ

--  เครือ่งยนตเครือ่งยนต  ดีเซลดีเซล    ขนาดขนาด  1111  แรงแรง
--  ชุดเกียรและเฟองทายชุดเกียรและเฟองทาย    44 FWDFWD  เดินหนาเดินหนา  88  ถอยหลังถอยหลัง  22
--  ลอรถลอรถ  ขนาดขนาด  175175 // 6565 R14R14
--  ระบบเบรกระบบเบรก  ((  เบรกน้ํามันเบรกน้ํามัน  ))



อุปกรณชุดขัดทําความสะอาดอุปกรณชุดขัดทําความสะอาด

--  เครื่องยนตเครื่องยนต  เบนซินเบนซิน  ขนาดขนาด  88  แรงแรง
--  ชุดขัดทําความสะอาดชุดขัดทําความสะอาด  ระบบระบบ  22  ชุดหัวขัดชุดหัวขัด  ØØ  ขนาดขนาด99  นิ้วนิ้ว
--  แปรงขัดทําความสะอาดแปรงขัดทําความสะอาด  ขนาดขนาด  22 ½½  นิ้วนิ้ว  x 9 x 9 นิ้วนิ้ว



อุปกรณชุดฉีดลางทําความสะอาดอุปกรณชุดฉีดลางทําความสะอาด

-- ปมน้ําระบบแรงดันอัตโนมัติปมน้ําระบบแรงดันอัตโนมัติ (  ( TCTC--22MAX 22MAX ))
-- หัวปลอยน้ํายาทาํความสะอาดหัวปลอยน้ํายาทาํความสะอาด  
-- หัวฉีดทําความสะอาดหัวฉีดทําความสะอาด

-- สายยางขนาดสายยางขนาดØØ  ขนาดขนาด    ¾¾ นิว้นิว้  ,, ½½  นิ้วนิ้ว,, ¼¼  นิ้วนิ้ว,,



รูปภาพประกอบแตละขั้นตอนรูปภาพประกอบแตละขั้นตอน





































4.4.การเปรียบเทียบคาใชจายการเปรียบเทียบคาใชจาย



ตนทุนการทํารถทําความสะอาดเสนจราจรแบบขับเคลื่อนตนทุนการทํารถทําความสะอาดเสนจราจรแบบขับเคลื่อน
1.1. ตัวถังรถตัวถังรถ    //  อุปกรณอุปกรณ  พรอมเกียรพรอมเกียร  44 FWD FWD 5555,,000000 บาทบาท
2.2. เครื่องยนตดีเซลขนาดเครื่องยนตดีเซลขนาด  1111  แรงแรง  ((  ใชขับเคลื่อนรถทําความสะอาดใชขับเคลื่อนรถทําความสะอาด  ))

15,00015,000   บาทบาท  
3.3. เครื่องยนตเบนซินขนาดเครื่องยนตเบนซินขนาด  88  แรงแรง  ((  ใชขับเคลื่อนแปรงขัดทําความสะอาดใชขับเคลื่อนแปรงขัดทําความสะอาด  ))

8,0008,000 บาทบาท      
4.4. ปมฉีดพนน้ําพรอมอุปกรณสายและทอฉีดปมฉีดพนน้ําพรอมอุปกรณสายและทอฉีด 8,0008,000 บาทบาท
5.5. ถังพลาสติกบรรจุน้ําผสมน้ํายาถังพลาสติกบรรจุน้ําผสมน้ํายา  ขนาดขนาด  200200  ลิตรลิตร  11  ถังถัง 750750 บาทบาท  
6.6. ถังพลาสติกถังพลาสติก  บรรจุน้ําบรรจุน้ํา  ขนาดขนาด  1,0001,000 ลิตรลิตร    11 ถังถัง                            3,5003,500 บาทบาท
7.7. คาแรงประดิษฐคาแรงประดิษฐ  ++  ติดตั้งติดตั้ง 20,00020,000 บาทบาท

รวม   110,250 บาท

4.14.1  การผลิตการผลิต  ((  ใชวัสดุใชวัสดุ  //  อุปกรณใหมทั้งหมดอุปกรณใหมทั้งหมด  ))



ใชแรงงานคนในการ ขัดลางทําความสะอาดสีเสนจราจร

4.24.2 การปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน

อดีตอดีต

1. แรงงานคน 30 คน @ 220.90  บาท = 6,627 บาท
2. รถบรรทุกน้ํา 4 คัน คาเชา @ 976 บาท = 3,904 บาท
3. น้ํามันดีเซล 80 ลิตร @ 30  บาท = 2,400 บาท
4. แปรงขัดทําความสะอาดพรอมดาม 24 อัน @ 85 บาท = 2,040 บาท
5. ผงซักฟอก ขนาด 3,500 กรัม 10 กลอง @ 155 บาท = 1,550 บาท

รวมคางาน = 16,521 บาท/วัน

ทําความสะอาดสีเสนจราจรได  700 ตารางเมตร / วัน

คางาน   23.60 บาท / ตารางเมตร



ใชเครื่องทําความสะอาดสีเสนจราจรแบบเดินตาม

คางานเครื่องทําความสะอาดสีเสนจราจรแบบเดินตาม
– น้ํามันเบนซิน  4  ลิตร / วัน   ลิตรละ  30  บาท = 120 บาท
– คน                   4  คน  / วัน   คนละ 220.90  บาท      = 883.60 บาท
– รถบรรทกุน้ํา  1 คัน    / วัน   วันละ  976  บาท       = 976    บาท
– ผงซักฟอก  0.5 กก. / วัน                                    = 60      บาท
–แปรงขดัทาํความสะอาด 2 อัน = 200     บาท

รวมคางานตอวัน  2,240   บาท
ทําความสะอาดสีเสนจราจรได  800  ตร.ม. / วัน

คางาน   2.80 บาท / ตารางเมตร

อดีตอดีต



รถทําความสะอาดสีเสนจราจรแบบขับเคลื่อนปจจุบันปจจุบัน

คางานรถทําความสะอาดสเีสนจราจรแบบขับเคลื่อน / วัน
-น้ํามันดีเซล  2.5  ลิตร / วัน     ลิตรละ     24     บาท            = 60 บาท
-น้ํามันเบนซิน 4 ลิตร  / วัน    ลิตรละ   35     บาท               = 140      บาท 
-คน  2  คน / วัน   คนละ  220.90  บาท        = 441.80    บาท
-แปรงขัดสีเสนจราจร จํานวน 12  ตัว  / วัน  ตัวละ  40  บาท   = 480      บาท
-น้ํายาทําความสะอาดสีเสนจราจร  5 ลิตร  / วัน  ลิตรละ  10  บาท       = 50  บาท
-น้ําสะอาด   3,000 ลิตร  / วัน

รวมคางานตอวัน  1,202  บาท / วัน

•ทําความสะอาดสีเสนจราจรไดกวา  4,900  ตารางเมตร / วัน

คางาน   0.25 บาท / ตารางเมตร





ประหยัดขึ้นประหยัดขึ้น

23.50 23.50 บาทบาท  //  ตรตร..มม..

2.80 2.80 บาทบาท  //  ตรตร..มม..

เมื่อใชองคความรูสามารถประหยัดขึ้นเมื่อใชองคความรูสามารถประหยัดขึ้น

0.25 0.25 บาทบาท  //  ตรตร..มม..



5.5.ประโยชนที่ไดรับประโยชนที่ไดรับ
  ตอองคกรตอองคกร    --  เพิ่มศักยภาพเพิ่มศักยภาพ  ในการบํารุงรักษาเสนทางในการบํารุงรักษาเสนทาง

--  เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  โดยการมองโดยการมอง  44  ดานดาน (  ( Balanced  Scorecard Balanced  Scorecard ))
1.1.  ดานการเงินดานการเงิน    :: ลดคาใชจายในดานการบํารุงรักษาลดคาใชจายในดานการบํารุงรักษา  ,,  กําลังคนกําลังคน  ,,  และและ    เครื่องจักรเครื่องจักร
2.2.  ดานลูกคาดานลูกคา        :: ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ
33. . ดานกระบวนการภายในดานกระบวนการภายใน  :: สงเสริมใหบุคลากรในองคกรเกิดความคิดสรางสรรคสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเกิดความคิดสรางสรรค  

,, สรางนวัตกรรมสรางนวัตกรรม
4.4.  ดานการเรียนรูดานการเรียนรู  และการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโต  ::  สงเสริมและพฒันาบุคลากรใหสงเสริมและพฒันาบุคลากรให      

เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  



  ตอกรมทางหลวงตอกรมทางหลวง    -- เปนการสรางนวัตกรรมเปนการสรางนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                                    
ในการทํางานในการทํางาน  ตามนโยบายตามนโยบาย  ของกรมทางหลวงของกรมทางหลวง



ตอประชาชนตอประชาชน  --  ตอบสนองความตองการของผูรับบริการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ    และอํานวยและอํานวย    
ความปลอดความปลอด      ใหกับผูใชเสนทางใหกับผูใชเสนทาง    โดยมุงใหผูใชเสนทางโดยมุงใหผูใชเสนทาง
ไดรบัความพึงพอใจสูงสุดไดรบัความพึงพอใจสูงสุด



6.6.ผลสําเร็จของงานผลสําเร็จของงาน









กอนทําความสะอาดสีเสนจราจร

หลังทําความสะอาดสีเสนจราจร



กอนทําความสะอาดสีเสนจราจร

หลังทําความสะอาดสีเสนจราจร



วีดีโอ



วีดีโอ



วีดีโอ



วีดีโอ



วีดีโอ



วีดีโอ



ตรวจสอบและวัดคาสะทอนแสง 

โดยสวนตรวจสอบและวิเคราะห ฯ สํานกัทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก )



ขาวทึบ 60.85
ขาวปะ 61.55
เหลือง 58.6

ขาวทึบ 120.05
ขาวปะ 119.55
เหลือง 120.2

ทางหลวง 

หมายเลข

101

ตอน

เลียงเมือง

สุโขทัย



รอยละ ของการสะทอนแสง

0 %

20 %

40%

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %

สีขาวทึบ สีขาวปะ สีเหลอิง

กอนขดั
หลงัขดั

120.60 120.55 120.30

60.85 60.55 58.60

กอนและหลังทําความสะอาดสีเสนจราจร

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดําเนินการ 



หมวดการทางศรีสําโรงหมวดการทางศรีสําโรง     แขวงการทางสุโขทัยแขวงการทางสุโขทัย  
สวนตรวจสอบและวิเคราะหสวนตรวจสอบและวิเคราะห  ฯฯ    สํานักทางหลวงที่สํานักทางหลวงที่  44
((พิษณุ โลกพิษณุ โลก ))  ไ ด ทํ า ก า รทดสอบและปฏิ บั ติ ง านมี ก า รได ทํ า ก า รทดสอบและปฏิ บั ติ ง านมี ก า ร
เปรียบเทียบคางานกับการทํางานแบบวิธีเดิมซึ่งใชแรงงานคนเปรียบเทียบคางานกับการทํางานแบบวิธีเดิมซึ่งใชแรงงานคน
และตรวจวัดคาสะทอนแสงและตรวจวัดคาสะทอนแสง     กอนขัดและหลังขัดกอนขัดและหลังขัด      แลวเห็นวาแลวเห็นวา
เปนรถทําความสะอาดสีเสนจราจรที่มีประสิทธิภาพเปนรถทําความสะอาดสีเสนจราจรที่มีประสิทธิภาพ      อีกทั้งยังอีกทั้งยัง
ประหยัดงบประมาณและหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนกับประหยัดงบประมาณและหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนกับ
งานของกรมทางหลวงตอไปงานของกรมทางหลวงตอไป







ขอขอบคุณผูใหการสนับสนุนขอขอบคุณผูใหการสนับสนุน

ผสทล.4ผสทล.4
นายสมชาย  เดชภิรัตนมงคลนายสมชาย  เดชภิรัตนมงคล

ผอ.ขท.สุโขทัยผอ.ขท.สุโขทัย
นายสมบูรณ  ถาวรวงศนายสมบูรณ  ถาวรวงศ

ผูมีสวนรวมประดิษฐผลงานผูมีสวนรวมประดิษฐผลงาน
นายสมนึก  สุทธิดิลกธรรมนายสมนึก  สุทธิดิลกธรรม

ผูประดิษฐผลงานผูประดิษฐผลงาน
นายสุเทพ  ศิลปชัย
ชม.ขท.ศรีสําโรง

นายสุเทพ  ศิลปชัย
ชม.ขท.ศรีสําโรง

7.7.คณะทํางานผูดําเนนิการจัดทําคณะทํางานผูดําเนนิการจัดทํา
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